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Pompe a chaleur AIR / EAU

Evo Top

Pompe a chaleur AIR / EAU

Equiper sa piscine
d’une pompe a chaleur
n'est plus un luxe...

D Silencieuse

"> Habillage en ABS

"> Echangeur en titane

> Simple d'utilisation :
déqgivrage par inversion de cycle
"> Déclenchement de la

pompe a chaleur grace a
un détecteur de débit



POMPES A CHALBUR AIR/EAU
2V/OTOP

> Le confort d’'une pompe a chaleur
Pour profiter de votre piscine de mai a octobre, pour vous baigner tot le matin ou tard le soir, équipez votre piscine d’une pompe a
chaleur.
Ecologiques, les pompes a chaleur air-eau transmettent a l'eau de la piscine les calories contenues dans l'air.
Economiques, elles restituent entre 4 et 5 fois I'énergie qu'elles consomment.

> La simplicité de fonctionnement

Le circuit fermé d'une pompe a chaleur permet au fluide frigorigene, en fonction de I'état (gazeux ou liquide), d'absorber les calories
contenues dans |'air afin de les restituer a I'eau.

> Les bons dimensionnements

Les critéres a prendre en compte dans le choix d'un modele de pompe a chaleur sont multiples :
« Les dimensions de la piscine, son volume et sa surface
» Latempérature désirée
« ['environnement du bassin
« L vitesse du vent
» ['équipement de protection existant (couverture isotherme, abri...)
« L'existence d'une cascade ou d'un débordement
« Lapériode d'utilisation

Ainsi, l'intervention d’un professionnel pour le calcul des pertes de chaleur et le bon dimensionnement de la pompe
a chaleur est essentielle.
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> La pompe a chaleur EVO TOP

de 5a 28 kW en mono ou tri

Cette pompe a chaleur air-eau chauffe I'eau des piscines avec efficacité et
une faible consommation électrique. Elle fonctionne lorsque la température
de I'air extérieur est supérieure a 5° C.

Facile d'utilisation, le panneau de commande en face avant permet de visualiser

et de régler en toute simplicité les parametres de fonctionnement.

De plus, pour une meilleure accessibilité, le panneau de commande peut étre
déporté grace a un cable de 10 m (inclus).

Avec sa carrosserie en résine thermoplastique sur chassis métallique et
son boitier de commande protégé, elle résiste parfaitement aux
intempéries et aux rayons UV.

Structure en métal

Les composants :

- Structure en métal : solidité, protection & fonctionnement optimal
« Fuide frigorigene R410A, respectueux de I'environnement.
« Large évaporateur avec finition hydrophile pour un meilleur rendement.
« Ailettes en aluminium laqué, résistantes aux environnements corrosifs.
- Ventilateur axial avec un moteur a accouplement direct de faible niveau sonore.
« Compresseur SCROLL COPELAND ou ROTARY HITACHI (selon les puissances).
- Echangeur en titane avec corps de chauffe en PVC.
« Compatible électrolyseur au sel.
- Dégivrage par inversion de cycle (vanne 4 voies).
- Capteur de débit intégré de grande fiabilité (capteur a palette)
« Silen Bloc, tuyau d'évacuation des condensats et housse de protection (inclus).
- Vidange d'hivernage accessible de I'extérieur
« Ecran de controle simple dutilisation :
Echangeur en titane

compatible avec électrolyseur au sel
> Eaan LED

MENU Mode de
AN — fonctionnement
Programmation de

I'horloge activée = s —— Marche / Arrét

. "
Programmationde “

I'horloge désactivée |

Appuyer pour régler la
température de l'eau



™ (aractéristiques techniques par modéle

R410A, chauffage et refroidissement avec dégivrage par inversion de cycle

048671M | 048672M | o04s673M | o04867aM | o4se7aT | o048675M | 0486757  04s676T
* Puissance de chauffage Air27 / Eau27 / Humidité 80 %

Puissance de chauffage (kW) 5 9 13.5 16 16 21 21 28
Consommation (kW) 0.94 161 2.5 2.86 2.86 3.68 3.68 5
cop 53 5.6 5.4 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6

* Puissance de chauffage Air15 / Eau26 / Humidité 70 %

Puissance de chauffage (kW) 3.7 6.5 9.2 11.5 11.5 14.5 14.5 21
Consommation (kW) 0.93 1.51 2.14 2.74 2.74 345 345 5
cop 4 43 43 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Type de compresseur / Gaz Rotary / R410a Scroll/R410a

Alimentation électrique 220~240V/50Hz 380V/50Hz/3PH 220~240V/ 50Hz 380V/50Hz/3PH
Courant Nominal (A) 4.1 6.6 10 116 5.1 153 6.6 89
Fusible 12A 18A 30A 35A 15A 40 A 20A 25A
Débit d'eau préconisé 2.5~3.2m3h 26~51mh  40~7.9mh 4.7~9.5m/h 4.7~9.5m/h 6.2~12mh 6.2~12m%h  9.0~18mh
Pression de I'eau (mini) 12 KPa 12 KPa 15 KPa 16 KPa 16 KPa 18 KPa 18 KPa 18 KPa
Diametre entrée-sortie 50 mm

Vitesse de ventilateur 830~870RPM 630~670RPM

Niveau de bruita 10 m 39dB (A) 40dB (A) 43 dB(A) 44.dB (A) 44.dB (A) 47 dB (A) 47 dB (A) 50dB (A)
Niveau de bruita 1m 50dB (A) 51dB (A) 54.dB (A) 55dB (A) 55dB (A) 57dB (A) 58dB (A) 61dB (A)
Gaz (grammes) 6204 1100 g 13004 1400 g 1400 g 22009 22009 3500 g

* Dimensions / Poids

Poids net 30kg 37kg 69 kg 90 kg 90 kg 110kq 110kq 150kg
Poids brut 35kg 42 kg 76 kg 100 kg 100 kg 122kg 122kg 162kg
Dimension nette (mm) 988%390*559 1067*444*773 1080*500%918
Dimension d'emballage (mm) 1080*430%705 1120*460%915 1180*510%1060

(OP: Coefficient de Performance (rendement) = Puissance de sortie kWh / Puissance d'entrée kWh
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